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КОНТАКТЫ
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Отдел продаж:

Менеджер отдела продаж
Курбатов Дмитрий Николаевич
sales3@nps-prom.ru
тел. 8(831)429-02-38 доб.114

Менеджер отдела продаж
Логинова Дарья Александровна
sales6@nps-prom.ru;
тел. 8(831)429-02-38 доб.111
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Хохлов Иван Николаевич
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Специалист коммерческого отдела
Документова Анастасия Дмитриевна
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РАЗДЕЛЫ

Парковочные барьерыПарковочные столбики

Передвижные ограждения Колесоотбойники

Защита стен, стелажейЗеркала и кронштейны

Велопарковки

Опоры для знаков

Кабель-каналы

ШлагбаумыПротивотаранные барьеры Лежачие полицейские (ИДН)

Конусы сигнальные

Передвижные ограждения

1-я Северная ул., д. 39, ком. 1, г. Павлово,Нижегородская обл., 606107
Тел. (83171) 3-70-71, 3-70-81; ИНН/КПП 5252034215/525201001

ОГРН 1135252005008; ОКПО 25677784nps-avtomatika.ru



Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

КОНУСЫ СИГНАЛЬНЫЕ 520мм

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конус сигнальный КС-2.1 (без полос)

Высота: 520 мм 
Материал: гибкий пластик

Светоотражатели: нет

Масса: 0,68 кг

Размер упаковки:  285х285х645 мм
Масса упаковки: 3,5 кг
Упаковка: стрейч пленка
Количество в упаковке: 5 шт.

 

Утяжелитель: нет

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конус сигнальный КС-2.2 (светоотражающие полосы)

Высота: 520 мм 
Материал: гибкий пластик

Светоотражатели: 2шт

Масса: 0,68 кг

Размер упаковки:  285х285х645 мм
Масса упаковки: 3,5 кг
Упаковка: стрейч пленка
Количество в упаковке: 5 шт.

Утяжелитель: нет

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конус сигнальный КС-2.3 (белые полосы)

Высота: 520 мм 
Материал: гибкий пластик

Светоотражатели: нет, белая пленка

Масса: 0,68 кг

Размер упаковки:  285х285х645 мм
Масса упаковки: 3,5 кг
Упаковка: стрейч пленка
Количество в упаковке: 5 шт.

Утяжелитель: нет

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: 520 мм 
Материал: гибкий пластик

Светоотражатели: светоотражатель 1шт+ белая пленка 1шт

Масса: 0,68 кг

Размер упаковки:  285х285х645 мм
Масса упаковки: 3,5 кг
Упаковка: стрейч пленка
Количество в упаковке: 5 шт.

Утяжелитель: нет

*УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОНУСА +70 РУБ.

Конус сигнальный КС-2.4 (светоотражающая+белая полоса)

Дилерская цена 210 р

Розничная цена 270 р

Дилерская цена 280 р

Розничная цена 355 р

Дилерская цена 245 р

Розничная цена 310 р

Дилерская цена 280 р

Розничная цена 335 р



Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

КОНУСЫ СИГНАЛЬНЫЕ 750мм

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конус сигнальный КС-3.1 (без полос)

Высота: 750 мм 
Материал: гибкий пластик

Светоотражатели: нет

Масса: 1,25 кг

Размер упаковки:  345х345х820 мм
Масса упаковки: 3,75 кг
Упаковка: стрейч пленка
Количество в упаковке: 3 шт.

 

Утяжелитель: нет

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конус сигнальный КС-3.2 (светоотражающие полосы)

Высота: 750 мм 
Материал: гибкий пластик

Светоотражатели: 3шт

Масса: 1,25 кг

Размер упаковки:  345х345х820 мм
Масса упаковки: 3,75 кг
Упаковка: стрейч пленка
Количество в упаковке: 3 шт.

Утяжелитель: нет

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конус сигнальный КС-3.3 (белые полосы)

Высота: 750 мм 
Материал: гибкий пластик

Светоотражатели: нет, белая пленка

Масса: 1,25 кг

Размер упаковки:  345х345х820 мм
Масса упаковки: 3,75 кг
Упаковка: стрейч пленка
Количество в упаковке: 3 шт.

Утяжелитель: нет

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: 750 мм 
Материал: гибкий пластик

Светоотражатели: светоотражатель 1шт+ белая пленка 2шт

Масса: 1,25 кг

Размер упаковки:  345х345х820 мм
Масса упаковки: 3,75 кг
Упаковка: стрейч пленка
Количество в упаковке: 3 шт.

Утяжелитель: нет

Конус сигнальный КС-3.4 (светоотражающая+белая полоса)

Дилерская цена 355 р

Розничная цена 415 р

Дилерская цена 540 р

Розничная цена 600 р

Дилерская цена 435 р

Розничная цена 535 р

Дилерская цена 455 р

Розничная цена 545 р

*УТЯЖЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОНУСА +120 РУБ.



Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

ПАРКОВОЧНЫЕ СТОЛБИКИ

СИГНАЛЬНЫЕ УПРУГИЕ СТОЛБИКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столбик сигнальный упругий ССУ-750.000 СБ

Тип крепления: 3 анкерных болта Ø10 мм 
Высота: 750 мм 
Диаметр: 70 мм 

Цвет: оранжевый
Масса: 0,9 кг

Размер упаковки:  850х370х230 мм
Масса упаковки: 3,6 кг
Упаковка: стрейч пленка

Столбик сигнальный упругий ССУ-750.000-1 СБ

Тип крепления: 3 анкерных болта Ø10 мм 
Высота: 750 мм
Диаметр: 70 мм

Цвет: черный

Масса: 0,9 кг

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер упаковки:  850х370х230 мм
Масса упаковки: 3,6 кг

Количество в упаковке: 4 шт.

Количество в упаковке: 4 шт.

Упаковка: стрейч пленка

Столбик передвижной упругий СПУ-750.000 СБ (оранжевый)

Столбик передвижной упругий СПУ-750.000-1 СБ (черный)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: 910 мм
Диаметр столбика: 70 мм

Цвет: оранжевый/черный

Масса: 6 кг

Диаметр основания: 380 мм

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер упаковки:  380х380х920 мм

Масса упаковки: 6 кг
Количество в упаковке: 1 шт.

Упаковка: стрейч пленка

Дилерская цена 500 р

Розничная цена 550 р

Дилерская цена 500 р

Розничная цена 550 р

Дилерская цена 1100 р

Розничная цена 1200 р



Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 50 р

Ушко для крепления цепи

Цепь пластиковая 6 мм

100р/пог.м.

Цепь стальная
оцинкованная 3 мм

крепления цепи

30 р

Карабин для

Утяжелитель ССУ-750

500 р

Анкерный болт

25 р

100р/пог.м.

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столбик сигнальный ССУ-1000

Тип крепления: 3 анкер-болта Ø10 мм 
Высота: 1000 мм 
Диаметр: 100 мм 

Цвет: оранжевый
Масса: 1,7 кг

Объем упаковки: 0,012 м/куб.
Масса упаковки: 1,7 кг
Количество в упаковке: 1 шт.

1400 рЦенаЦена

Столбик сигнальный ССУ-450

Тип крепления: 3 анкер-болта Ø10 мм 

Высота: 450 мм
Диаметр: 100 мм

Цвет: оранжевый
Масса: 0,7 кг

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем упаковки: 0,05 м/куб.
Масса упаковки: 2,8 кг
Количество в упаковке: 4 шт.

900 р

10х125мм

Столбик сигнальный упругий с крепежом ССУ-750.000-К СБ

Тип крепления: 3 анкерных болта Ø10 мм 
Высота: 750 мм
Диаметр: 70 мм

Цвет: оранжевый

Масса: 0,9 кг

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер упаковки:  850х370х230 мм
Масса упаковки: 3,6 кг

Количество в упаковке: 4 шт.
Упаковка: стрейч пленка

Дилерская цена 560 р

Розничная цена 610 р



Бетонируемый столбик СЭБ-76.000 СБ 

Анкерный столбик СЭА-76.000 СБ

Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

СЕРИЯ «ЭКОНОМ»

Тип крепления: бетонирование на глубину 250 мм

Высота: 750 мм + 250 мм

Размер трубы: 76х1,5 мм

Цвет: серый глянец (Ral 7040)

Масса: 2,85 кг

Масса упаковки: 5,7 кг
Размер упаковки: 1000х170х100 мм
Упаковка: воздушно-пузырьковая пленка
Количество в упаковке: 2 шт.

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип крепления: 4 анкерных болта 10 мм

Высота: 750 мм

Размер трубы: 76х1,5 мм

Цвет: серый глянец (Ral 7040)

Масса: 2,5 кг

Масса упаковки: 5,1 кг
Размер упаковки:  870х300х170 мм
Упаковка: 
Количество в упаковке: 2 шт.

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передвижной столбик СЭП-76.000 СБ 

Высота: 830 мм

Размер трубы: 76х1,5 мм

Цвет: серый глянец (Ral 7040)

Масса: 7,5 кг

Размер упаковки: 380х380х890 мм
Упаковка: 
Количество в упаковке: 1 шт.

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дилерская цена 650 р Розничная цена 730 р

Дилерская цена 640 р Розничная цена 720 р

Дилерская цена 1050 р Розничная цена 1200 р

* С «УШКАМИ» +50Р К СТОИМОСТИ СТОЛБИКА

* С «УШКАМИ» +50Р К СТОИМОСТИ СТОЛБИКА

воздушно-пузырьковая пленка

стрейч-пленка

Размер основания: 380 мм

* ЦИНКОСОДЕРЖАЩИЙ ГРУНТ: +50 РУБ.

* ЦИНКОСОДЕРЖАЩИЙ ГРУНТ: +50 РУБ.

* ЦИНКОСОДЕРЖАЩИЙ ГРУНТ: +50 РУБ.



Бетонируемый столбик СМБ-76.000 СБ 

Анкерный столбик СМА-76.000 СБ

Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

СЕРИЯ «МЕГАПОЛИС»

Тип крепления: бетонирование на глубину 250 мм

Высота: 750 мм + 250 мм

Размер трубы: 76х1,5 мм

Цвет: хром

Масса: 2,85 кг

Масса упаковки: 6 кг
Размер упаковки: 1020х170х100 мм
Упаковка: воздушно-пузырьковая пленка
Количество в упаковке: 2 шт.

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип крепления: 4 анкерных болта 10 мм

Высота: 750 мм

Размер трубы: 76х1,5 мм

Цвет: хром

Масса: 2,55 кг

Масса упаковки: 5,1 кг
Размер упаковки:  900х240х170 мм

Упаковка: 
Количество в упаковке: 2 шт.

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бетонируемый столбик СМБ-76.000-1 СБ 

Тип крепления: бетонирование на глубину 250 мм

Высота: 750 мм + 250 мм

Размер трубы: 76х1,5 мм

Цвет: хром

Масса: 2,9 кг

Масса упаковки: 6 кг
Размер упаковки: 1030х170х100 мм
Упаковка: 
Количество в упаковке: 2 шт.

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дилерская цена 800 р Розничная цена 890 р

Дилерская цена 800 р Розничная цена 890 р

Дилерская цена 850 р Розничная цена 940 р

воздушно-пузырьковая пленка

воздушно-пузырьковая пленка

* С «УШКАМИ» +50Р К СТОИМОСТИ СТОЛБИКА * ЦИНКОСОДЕРЖАЩИЙ ГРУНТ: +50 РУБ.

* С «УШКАМИ» +50Р К СТОИМОСТИ СТОЛБИКА * ЦИНКОСОДЕРЖАЩИЙ ГРУНТ: +50 РУБ.

* С «УШКАМИ» +50Р К СТОИМОСТИ СТОЛБИКА * ЦИНКОСОДЕРЖАЩИЙ ГРУНТ: +50 РУБ.



Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

бетонирование на глубину 250 мм

Высота: 750 мм + 250 мм

Размер трубы: 76х1,5 мм

Цвет: хром

Масса: 3,6 кг

Масса упаковки: 7 кг
Размер упаковки: 1020х200х100 мм
Упаковка: воздушно-пузырьковая пленка
Количество в упаковке: 2 шт.

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип крепления: 

4 анкерных болта 10 мм

Высота: 750 мм

Размер трубы: 76х1,5 мм

Цвет: хром

Масса: 2,6 кг

Масса упаковки: 10,5  кг
Размер упаковки:  870х370х190 мм
Упаковка: водушно-пузырьковая пленка
Количество в упаковке: 4 шт.

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип крепления: 

Съемный столбик ССМ-76.000 СБ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анкерный столбик СМА-76.000-1 СБ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

бетонирование на глубину 250 мм

Высота: 750 мм + 250 мм

Размер трубы: 76х1,5 мм

Цвет: хром

Масса: 3,7 кг

Масса упаковки: 7 кг
Размер упаковки: 1050х200х100 мм
Упаковка: воздушно-пузырьковая пленка
Количество в упаковке: 2 шт.

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип крепления: 

Съемный столбик ССМ-76.000-1 СБ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дилерская цена 830 р Розничная цена 880 р

Дилерская цена 1550 р Розничная цена 1610 р

Дилерская цена 1640 р Розничная цена 1700 р

* С «УШКАМИ» +50Р К СТОИМОСТИ СТОЛБИКА * ЦИНКОСОДЕРЖАЩИЙ ГРУНТ: +50 РУБ.

* С «УШКАМИ» +50Р К СТОИМОСТИ СТОЛБИКА * ЦИНКОСОДЕРЖАЩИЙ ГРУНТ: +50 РУБ.

* С «УШКАМИ» +50Р К СТОИМОСТИ СТОЛБИКА * ЦИНКОСОДЕРЖАЩИЙ ГРУНТ: +50 РУБ.



Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

Масса упаковки: 6 кг
Размер упаковки: 1070х190х100 мм
Упаковка: воздушно-пузырьковая пленка
Количество в упаковке: 2 шт.

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип крепления: бетонирование на глубину 250 мм
Высота: 750 мм + 250 мм
Размер трубы: 76х1,5 мм
Цвет: серый глянец (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Масса: 2,92 кг

Бетонируемый столбик СБ-76.000 СБ

СЕРИЯ «ГОРОД»

Масса упаковки: 5,1 кг
Размер упаковки:  860х240х190 мм
Упаковка: воздушно-пузырьковая пленка
Количество в упаковке: 2 шт.

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип крепления: 4 анкерных болта 10 мм
Высота: 750 мм
Размер трубы: 76х1,5 мм
Цвет: серый глянец (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Масса: 2,45 кг

Анкерный столбик СА-76.000 СБ

Цинковый грунт: +50р

Цинковый грунт: +50р

Дилерская цена 850 р

Розничная цена 990 р

Дилерская цена 820 р

Розничная цена 980 р

Масса упаковки: 7,5 кг

Размер упаковки: 1100х200х130 мм
Упаковка: воздушно-пузырьковая пленка

Количество в упаковке: 2 шт.

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Съемный столбик СС-76.000 СБ

Тип крепления: бетонирование на глубину 250 мм
Высота: 750 мм + 250 мм
Размер трубы: 76х1,5 мм
Цвет: серый глянец (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Масса: 3,62 кг

Цинковый грунт: +50р

Дилерская цена 1450 р

Розничная цена 1600 р
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Масса упаковки: 8,2 кг
Габариты упаковки (ДхШхВ):  870х310х310 мм
Упаковка: картон

Количество в упаковке: 1 шт.

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передвижной столбик СПП-76.000 СБ

Высота: 840 мм
Размер трубы: 76х1,5 мм
Цвет: серый глянец (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Масса: 8,2 кг

Масса упаковки: 6,6 кг

 830х310х310 мм
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 1 шт.

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передвижной столбик СПП1-76.000 СБ

Высота: 800 мм
Размер основания: 270х270мм
Размер трубы: 76х1,5 мм
Цвет: серый глянец (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Масса: 6,6 кг

Цинковый грунт: +50р

Цинковый грунт: +50р

Дилерская цена 2500 р

Розничная цена 2600 р

Дилерская цена 1730 р

Розничная цена 1830 р

Габариты упаковки (ДхШхВ): 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: 900 мм

Размер трубы: 76х1,5 мм

Цвет: серый глянец (RAL 7040)

Покрытие: порошковая краска

Масса: 8 кг

Передвижной столбик  СП-76.000 СБ 

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса упаковки: 8 кг
Размер упаковки: 900х380х380 мм
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 1 шт.

Цинковый грунт: +50рДилерская цена 1100 р

Розничная цена 1200 р

Основание: полимер-песчанное
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СЕРИЯ «ПРЕМИУМ»

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бетонируемый столбик  СПБ-108.000 СБ 

Масса упаковки: 14,5 кг
Размер упаковки: 1100х240х120 мм
Упаковка: вспененный полиэтилен
Количество в упаковке: 2 шт.

Тип крепления: бетонирование на глубину 250 мм

Высота: 750 мм + 250 мм

Размер трубы: 108х3 мм

Цвет: серый глянец (RAL 7040)

Покрытие: порошковая краска

Масса: 7,2 кг

Цинковый грунт: +50р

Дилерская цена 1750 р

Розничная цена 2000 р

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Анкерный столбик  СПА-108.000 СБ

Масса упаковки: 13 кг
Размер упаковки:  820х300х200 мм
Упаковка: вспененный полиэтилен
Количество в упаковке: 2 шт.

Тип крепления: 
Высота: 750 мм
Размер трубы:
Цвет: серый глянец (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Масса: 6,2 кг

Цинковый грунт: +50р

Дилерская цена 1600 р

Розничная цена 1800 р

4 анкерных болта 10 мм

 108х3 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 50 р

Ушко для крепления цепи

Цепь пластиковая 6 мм

100р/пог.м.

Цепь стальная
оцинкованная 3 мм

крепления цепи

30 р

Карабин для

Соединитель цепи

20 р

Анкерный болт

25 р

100р/пог.м.

10х125мм
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ПАРКОВОЧНЫЕ БАРЬЕРЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Барьер парковочный БП-750.000 СБ 

Тип крепления: 6 анкерных болтов Ø10 мм
Габариты в рабочем состоянии: 750х500х500 мм
Габариты в сложенном виде: 750х500х50 мм 
Диаметр труб: 38 мм и 45 мм
Толщина труб: 1,5 мм
Цвет: оранжевый
Покрытие: порошковая краска
Замок: 1 шт. + 3 ключа (в комплекте)
Масса: 5 кг

Масса упаковки: 5 кг
Размер упаковки:   800*600*60 мм
Упаковка: рукав пвд + картон
Количество в упаковке: 1 шт.

Дилерская цена 1280 р

Розничная цена 1470 р

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Барьер парковочный усиленный БПУ-750.000 СБ 

Тип крепления: 6 анкерных болтов Ø10 мм
Габариты в рабочем состоянии: 750х500х500 мм
Габариты в сложенном виде: 750х500х50 мм 
Диаметр труб: 33,5 мм и 42,3 мм
Толщина труб: 2,8 мм
Цвет: оранжевый
Покрытие: порошковая краска
Замок: 1 шт. + 3 ключа (в комплекте)
Масса: 6,76 кг

Масса упаковки: 7,3 кг
Объем упаковки: 
Упаковка: 
Количество в упаковке: 1 шт.

Дилерская цена 1490 р

Розничная цена 1600 р
рукав пвд + рукав

  800*600*60 мм

 Барьер парковочный композитный БПК-1.000 СБ 

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип крепления: 6 анкерных болтов Ø10 мм
Габариты в рабочем состоянии: 665х340х470 мм
Габариты в сложенном виде: 665х700х50 мм 
Опорная ножка барьера: 38*1,5 мм
Кронштейны: 2,5 мм

Цвет: черный муар Ral 9005
Покрытие: порошковая краска
Замок: 1 шт. + 3 ключа (в комплекте)
Масса: 5,2 кг

Масса упаковки: 10,8 кг
Размер упаковки:   800*600*140 мм
Упаковка: вспененный полиэтилен
Количество в упаковке: 2 шт.

Дилерская цена 1000 р

Розничная цена 1200 р

Цинковый грунт: +50р

Цинковый грунт: +50р

Цинковый грунт: +50р
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ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип крепления: 4 анкерных болтов Ø10 мм
Габариты в рабочем состоянии: 300х640х590 мм
Габариты в сложенном виде: 710х640х80 мм 
Толщина основания: 4 мм
Размер труб: 38 мм х 1,5 мм
Цвет: оранжевый
Покрытие: порошковая краска
Замок: 1 шт. + 2 ключа (в комплекте)
Масса: 7 кг

Масса упаковки: 14 кг
Размер упаковки:  800х600х190 мм
Упаковка: вспененный полиэтилен
Количество в упаковке: 2 шт.

Парковочный барьер БП-600.000 СБ 

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса упаковки: 9,4 кг
Размер упаковки: 800х600х60 мм
Упаковка: рукав пвд + картон
Количество в упаковке: 1 шт.

Тип крепления: 6 анкерных болтов Ø10 мм
Габариты в рабочем состоянии: 750х500х500 мм
Габариты в сложенном виде: 750х500х50 мм 
Диаметр труб: 33,5 мм и 42,3 мм
Толщина труб: 2,8 мм
Цвет: оранжевый
Покрытие: порошковая краска
Масса: 9,5 кг 
Размер рекламного листа, ШхВ: 680х290 мм

Барьер с листом для рекламы БПЛ-1.000 СБ 

Дилерская цена 2250 р

Розничная цена 2350 р

Анкерный болт 
Замок навесной для
парковочного барьера

25 р
 110 р

10х125мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

2400 рДилерская цена

2500 рРозничная цена

Цинковый грунт: +50р

Цинковый грунт: +50р



ВЕЛОПАРКОВКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Велопарковка «Хит» ВП-2.000 СБ

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Велопарковка «Каскад НСП-3.000 СБ»

Габариты: 1150х200х840 мм
Масса: 7,5 кг
Объем: 0,118 м3
Упаковка: картон

Кол-во парковочных мест: 2
Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø10 мм
Размер труб каркаса: Ø45х1,5 мм 
Цвет: по согласованию с заказчиком
Покрытие: порошковая краска

Габариты: 2100х700х1040 мм
Масса: 20,3 кг
Объем: 1,6 м3
Упаковка: картон

Кол-во парковочных мест: 5
Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø10 мм
Размер труб каркаса: Ø38х1,5 мм 
Размер труб перемычек: Ø25х1,5 мм 
Цвет: по согласованию с заказчиком
Покрытие: порошковая краска

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Велопарковка «Арка» ВП-1.000 СБ

Габариты: 700х140х940 мм
Масса: 4,5 кг
Объем: 0,068 м3
Упаковка: картон

Кол-во парковочных мест: 2
Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
Размер труб каркаса: Ø45х1,5 мм 
Цвет: по согласованию с заказчиком
Покрытие: порошковая краска
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Дилерская цена 1100 р

Розничная цена 1170 р

Дилерская цена 1600 р

Розничная цена 1690 р

Дилерская цена 4620 р

Розничная цена 4830 р
Цинковый грунт: +50р

Цинковый грунт: +50р

Цинковый грунт: +50р
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ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фан-барьер ОП-2000.000 СБ (съемные опоры)

Высота: 1030 мм 
Длина: 2000 мм
Диаметр труб рамы: 25х1 мм 
Внутреннее заполнение: 10х1 мм
Цвет: серый глянец (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Масса: 7 кг

Вес упаковки (рама, 3 шт.): 16,5 кг

  

Объем упаковки (рама, 3 шт.): 0,19 м3

 

Вес упаковки (опоры, 25 компл.): 19 кг

 

Объем упаковки (опоры, 25 компл.): 0,1 м3

Упаковка: коробка
Габариты упаковки (опоры, 25 компл.): 650*350*360мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фан-барьер ОП-25.000 СБ (съемные опоры)

Высота: 1200 мм 
Длина: 2500 мм
Цвет: серый глянец (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Диаметр труб рамы: 25х1 мм 
Внутреннее заполнение: 10х1 мм
Масса: 9 кг

 
  

 
 

Дилерская цена 1900 р

Розничная цена 2100 р

Дилерская цена 2600 р

Розничная цена 2940 р

 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фан-барьер ОП-38.000 СБ (съемные опоры)

Высота: 1500 мм 
Длина: 2500 мм
Цвет: серый глянец (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Диаметр труб рамы: 38х1,5 мм 
Внутреннее заполнение: 16х1 мм
Масса: 21,5 кг

 

Дилерская цена 3940 р

Розничная цена 4200 р

Габариты упаковки (рама, 3 шт.): 2150*90*960мм

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес упаковки (рама, 3 шт.): 25,2 кг
Объем упаковки (рама, 3 шт.): 0,26 м3

Вес упаковки (опоры, 25 компл.): 19 кг
Объем упаковки (опоры, 25 компл.): 0,1 м3

Упаковка: коробка
Габариты упаковки (опоры, 25 компл.): 650*350*360мм

Габариты упаковки (рама, 3 шт.): 2640*90*1115 мм

 
  

 
 

Вес упаковки (рама, 2 шт.): 37 кг
Объем упаковки (рама, 2 шт.): 0,5 м3

Вес упаковки (опоры, 5 компл.): 10 кг
Объем упаковки (опоры, 5 компл.): 0,1 м3

Упаковка: коробка
Габариты упаковки (опоры, 5 компл.): 

Габариты упаковки (рама, 2 шт.): 2650*100*1410 мм

650*350*360мм

Цинковый грунт: +50р

Цинковый грунт: +50р

Цинковый грунт: +50р
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Рама - труба 25х1 мм Внутренние перемычки - труба 10х1 мм

Ширина
Высота

1000 мм
6 перемычек 

2500 мм
15 перемычек 

2000 мм
10 перемычек 

1500 мм
9 перемычек 

1500 мм

1000 мм

1100 мм

1200 мм

1400 мм

1300 мм

1240 руб.

1290 руб.

1350 руб.

1550 руб.

1450 руб.

1470 руб.

1560 руб.

1620 руб.

1650 руб.

1760 руб.

1800 руб.

1940 руб.

1750 руб.

1800 руб.

1900 руб.

2000 руб.

2050 руб.

2140 руб.

2300 руб.

2380 руб.

2400 руб.

2500 руб.

2720 руб.

2600 руб.

Рама - труба 38х1,5 мм Внутренние перемычки - труба 16х1 мм

Ширина
Высота

1000 мм
6 перемычек 

3000 мм
15 перемычек 

2000 мм
10 перемычек 

1500 мм
9 перемычек 

1500 мм

1000 мм

1100 мм

1200 мм

1400 мм

1300 мм

1810 руб.

1970 руб.

2050 руб.

2310 руб.

2200 руб.

2290 руб.

2310 руб.

2400 руб.

2460 руб.

2600 руб.

2730 руб.

2780 руб.

2780 руб.

2870 руб.

3000 руб.

3150 руб.

3300 руб.

3360 руб.

3440 руб.

3550 руб.

3675 руб.

3700 руб.

3940 руб.

3860 руб.

2500 мм
15 перемычек 

3700 руб.

4115 руб.

4150 руб.

4460 руб.

4350 руб.

3800 руб.

ЦЕНЫ НА ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ ОГРАЖДЕНИЙ

  

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Строительное ограждение СО-1.000 СБ 

Высота: 1200 мм 

Длина: 2000 мм

Размер труб каркаса: 20х20х1,5 мм
Внутреннее заполнение: сетка 120х120х3 мм 

Тип крепления между собой: трубка-крючок

Цвет: серый 
Покрытие: порошковая краска

Масса: 9,5 кг

Масса упаковки: 30 кг

 

Объем упаковки: 1,2 м/куб.
Упаковка: картон 
Количество в упаковке: 3 шт

Розничная цена 1520 р

Дилерская цена  1470 р
Габариты упаковки:  2150х560х1200 мм

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Цинковый грунт: +50р



ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесоотбойник на отводах КО-76.4.000 СБ

Объем: 0,07 м3
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 1 шт

Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø10 мм
Высота: 141 мм 
Длина: 2000 мм
Размер трубы: Ø76х3 мм
Толщина основания: 2,5 мм
Светоотражающие наклейки: 2 шт.
Цвет: серый глянец (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Масса: 11,3 кг

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер колесоотбойника: 500х500 мм
Высота: 130 мм
Размер трубы: 76х3 мм
Толщина основания: 2,5 мм
Цвет: серый глянец (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Масса: 6,8 кг

Объем: 0,04 м3
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 1 шт
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø10 мм

Колесоотбойник для защиты колонн КО-76.5.000 СБ

Цинковый грунт: +50р

Цинковый грунт: +50р

Дилерская цена 2650 р

Розничная цена 2750 р

Дилерская цена 1600 р

Розничная цена 1700 р

КОЛЕСООТБОЙНИКИ

Колесоотбойник на кронштейнах КО-76.2.000 СБ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
Высота: 130 мм 
Длина: 2000 мм
Размер трубы: Ø76х3 мм
Светоотражающие наклейки: 4 шт.
Цвет: серый глянец (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Масса: 11 кг

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем: 0,063 м3
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 1 шт

Цинковый грунт: +50р

Дилерская цена 2100 р

Розничная цена 2200 р



ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесоотбойник на опорах КО-76.9.000 СБ

Объем: 0,062 м3
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 1 шт

Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø10 мм
Высота: 130 мм 
Длина: 2000 мм
Размер трубы: Ø76х3 мм
Светоотражающие наклейки: 2 шт.
Цвет: серый глянец  (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Масса: 12,8 кг

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип крепления: 12 анкерных болтов Ø10 мм
Размер колесоотбойника: 952х374 мм
Высота: 1000 мм

Толщина основания: 2,5 мм
Цвет: серый глянец (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Масса: 39,1 кг

Объем: 0,505 м3
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 1 шт

 

Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

Колесоотбойник 3-х ярусный КО-76.10.000 СБ

Цинковый грунт: +50р

Цинковый грунт: +50р

Дилерская цена 2100 р

Розничная цена 2200 р

Дилерская цена 9700 р

Розничная цена 9800 р

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колесоотбойник для защиты колонн КО-76.8.000 СБ

Тип крепления: 12 анкерных болтов Ø10 мм
Размер колесоотбойника: 952х426 мм
Высота: 130 мм
Толщина основания: 2,5 мм 
Размер трубы: Ø76х3 мм
Цвет: серый глянец  (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Масса: 11 кг

Объем: 0,09 м3
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 1 шт

 
Цинковый грунт: +50р

Дилерская цена 2900 р

Розничная цена 3000 р

Размер трубы: Ø76х3 мм



ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усиленный колесоотбойник КО-108.2.000 СБ

Объем: 0,07 м3
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 1 шт

Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
Высота: 150 мм 
Длина: 2000 мм
Размер трубы: Ø108х3 мм
Толщина лап: 2,5 мм
Светоотражающие наклейки: 2 шт.
Цвет: серый глянец  (RAL 7040)

Покрытие: порошковая краска
Масса: 18,1 кг

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø10 мм
Высота: 150 мм
Длина: 2000 мм
Размер трубы: Ø108х3 мм
Цвет: серый глянец (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Светоотражающие наклейки: 2 шт
Масса: 19,7 кг

Объем: 0,074 м3
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 1 шт

 

Усиленный колесоотбойник КО-108.3.000 СБ 

Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

Цинковый грунт: +50р

Цинковый грунт: +50р

Дилерская цена 2500 р

Розничная цена 2600 р

Дилерская цена 2800 р

Розничная цена 2900 р

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усиленный колесоотбойник КО-108.1.000 СБ 

Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø10 мм
Высота: 207 мм
Длина: 2000 мм
Толщина основания: 2,5 мм 
Размер трубы: Ø108х3 мм
Цвет: серый глянец  (RAL 7040)
Покрытие: порошковая краска
Светоотражающие наклейки: 2 шт
Масса: 20,2 кг

Объем: 0,1 м3
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 1 шт  

Цинковый грунт: +50р

Дилерская цена 4000р

Розничная цена 4100 р



ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип крепления:  12 анкерных болтов Ø10 мм
Высота:  312 мм
Длина:  2000 мм

Размер трубы: Ø 159х4 мм
Цвет: желтый (RAL 1023)
Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска

Ширина: 384 мм

Масса:  49,2 кг

Объем:  0,39 м3
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 1 шт

 

 Направляющий колесоотбойник КО-159.2.000 СБ 

Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

Дилерская цена  14 000 р

Розничная цена 

Цена: по запросу

Нестандартные колесоотбойники

ПРОИЗВЕДЕМ ЛЮБЫЕ КОЛЕСООТБОЙНИКИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ДЛЯ КОЛЕС, ПО ВАШЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ, НУЖНОГО

ВАМ ЦВЕТА, РАЗМЕРА И ФОРМЫ.

 Прямой колесоотбойник КО-159.1.000 СБ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип крепления:  8 анкерных болта Ø10 мм
Высота:  312 мм 
Длина:  2000 мм

Размер трубы: Ø 159х4 мм
Толщина основания:  8 мм
Размер основания:  250х250 мм
Цвет:  желтый(RAL 1023)

Покрытие: цинковый грунт + порошковая краска
Масса:  43 кг

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем: 0,22 м3
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 1 штДилерская цена  10 000 р

Розничная цена  10 500 р

 14 500 р



Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

Дилерская цена 15 100 р

Розничная цена 16 000 р

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шлагбаум механический 2,5 м ШМ-3.000 СБ

Ширина проезда: 2,5 м 
Высота от поверхности дороги: 0,9 м
Диаметр стрелы:  Ø76х1,5 мм
Угол подъема стрелы: 90'
Сечение стрелы: круглое
Опорные стойки: квадрат 40х40х2 мм
Тип привода: ручной
Тип установки: напольный
Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø16 мм
Условия работы: -50'C…+50'C
Покрытие: порошковая краска, стрела-эмаль

Стрела: 3600х140х200 мм

Стойка1: 500х500х920 мм 

Стойка2: 250 х 250х 920 
Вес: 60 кг

Шлагбаум механический 3,5 м ШМ-1.000 СБ

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина проезда: 3,5 м 
Высота от поверхности дороги: 0,9 м
Диаметр стрелы:  Ø76х1,5 мм
Угол подъема стрелы: 90'
Сечение стрелы: круглое
Опорные стойки: квадрат 40х40х2 мм
Тип привода: ручной
Тип установки: напольный
Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø16 мм
Условия работы: -50'C…+50'C
Покрытие: порошковая краска, стрела-эмаль

Шлагбаум механический 4,5 м ШМ-2.000 СБ

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина проезда: 4,5 м 
Высота от поверхности дороги: 0,9 м
Диаметр стрелы:  Ø76х1,5 мм
Угол подъема стрелы: 90'
Сечение стрелы: круглое
Опорные стойки: квадрат 40х40х2 мм
Тип привода: ручной
Тип установки: напольный
Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø16 мм
Условия работы: -50'C…+50'C
Покрытие: порошковая краска, стрела-эмаль

Стрела: 4600х140х200 мм

Стойка1: 500х500х920 мм 

Стойка2: 250 х 250х 920 мм 
Вес: 80 кг

Стрела: : 5600х140х200 мм

Стойка1: 500х500х920 мм 

Стойка2: 250 х 250х 920 мм
Вес: 100 кг

ШЛАГБАУМЫ

Дилерская цена 17 800 р

Розничная цена 18 800 р

Дилерская цена 23 100 р

Розничная цена 24 150 р



Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

ПРОТИВОТАРАННЫЕ БАРЬЕРЫ
 ПРОТИВОТАРАННЫЕ БАРЬЕРЫ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОСОБО ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЭНЕРГЕТИКИ, ВОЕННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ И

ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВОМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ АВТОТРАНСПОРТА.

В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ ПТБ ШЛАГБАУМНОГО ТИПА СОЗДАЕТ ПРЕПЯТСТВИЕ В ВИДЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СТАЛЬНОЙ БАЛКИ (СТРЕЛЫ) ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО НА УРОВНЕ ЦЕНТРА

МАСС СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

ПРОТИВОТАРАННЫЙ БАРЬЕР ПТБ-1.000 СБ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШИРИНА ПРОЕЗДА: ОТ 4,5 ДО 6М+0,1

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ: 380 В

ТИП ПРИВОДА: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

УГОЛ ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ: 82+3

РЕЖИМЫ: АВТОМАТИЧЕСКИЙ/РУЧНОЙ

ВСТРОЕННЫЙ ОБОГРЕВ: ПРИСУТСТВУЕТ

ПОКРЫТИЕ: НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ КРАСКА

ВРЕМЯ ПОДЪЕМА/ОПУСКАНИЯ СТРЕЛЫ: НЕ БОЛЕЕ 15 СЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, НЕ БОЛЕЕ: НЕ БОЛЕЕ 5,5 КВТ (при включенном подогреве)

ПОЛОЖЕНИЕ СТРЕЛЫ НАД УРОВНЕМ ДОРОГИ ПРИ ЗАКРЫТОМ ШЛАГБАУМЕ: 900ММ +-3ММ

ЦВЕТ: ЖЕЛТЫЙ (ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБЫМ ПО КАТАЛОГУ RAL)

ТЕМПЕРАТУРЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ: -45....+40 C (ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПТБ-1 ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ ПРИ t-60 С ДО +40 С)

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХШХВ): 8000 Х 1300 Х 1100ММ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИВОДНОГО ШКАФА: 550 Х 950 Х 1000ММ

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА: 2 Т

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПТБ

Дилерская цена 930 000 р

Розничная цена 980 000 р



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОТИВОТАРАННЫЙ БАРЬЕР ПТБ-3.000 СБ

ШИРИНА ПРОЕЗДА: 5,3М-0,1

УГОЛ ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ: 62+3

РЕЖИМЫ: РУЧНОЙ (ПОДНЯТИЕ - ОПУСКАНИЕ

СТРЕЛЫ ПТБ-3 ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ПОСРЕДСТВОМ ЦЕПИ)

ПОЛОЖЕНИЕ СТРЕЛЫ НАД УРОВНЕМ ДОРОГИ

ПРИ ЗАКРЫТОМ ШЛАГБАУМЕ: 900ММ -1100ММ

ЦВЕТ: СЕРЫЙ

ТЕМПЕРАТУРЫЙ ДИАПАЗОН

ЭКСПЛУАТАЦИИ: -50....+50 C 

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХШХВ): 8000 Х 1300 Х 1000

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА: 1,5 Т

ПРОТИВОТАРАННЫЙ БАРЬЕР ПТБ-4.000 СБ

ШИРИНА ПРОЕЗДА: от 4 до 6 М

УГОЛ ПОВОРОТА СТРЕЛЫ: 90

РЕЖИМЫ: РУЧНОЙ

ПОЛОЖЕНИЕ СТРЕЛЫ НАД УРОВНЕМ ДОРОГИ

ПРИ ЗАКРЫТОМ ШЛАГБАУМЕ: 900ММ

ЦВЕТ: ЖЕЛТЫЙ (ПО ЖЕЛАНИЮ КЛИЕНТА

МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБЫМ ПО КАТАЛОГУ RAL)

ТЕМПЕРАТУРЫЙ ДИАПАЗОН

ЭКСПЛУАТАЦИИ: -45....+40 C 

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДХШХВ): 

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ МАССА: 1,2 Т

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ ЗАМКОВОЙ СТОЙКИ: 1700Х600Х2500 ММ
ГАБАРИТЫ АРМАТУРНОЙ СЕТКИ: 1315Х600Х1315 ММ
ГАБАРИТЫ ЗАМКОВОЙ СТОЙКИ СО СТРЕЛОЙ: 7700Х160Х1510 ММ

Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

Дилерская цена 310 000 р

Розничная цена 340 000 р

Дилерская цена 310 000 р

Розничная цена 340 000 р



ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опора для одного знака ОПС-1.000 СБ

Тип крепления знака: 2 болта М6 + 2 гайки
Размер труб каркаса: 20х1,5 + 15х1,5 мм
Покрытие: порошковая краска
Угол стойки: 45°
Цвет: серый
Масса: 4 кг

Габариты в сложенном состоянии: 1210х556х50 мм
Объем упаковки: 0,15 м3
Кол-во в упаковке: 3 шт.
Масса упаковки: 12,5 кг

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опора для двух знаков ОПС-2.000 СБ

Тип крепления знака: 2 болта М6 + 2 гайки
Размер труб каркаса: 20х1,5 + 15х1,5 мм
Покрытие: порошковая краска
Угол стойки: 45°
Цвет: серый
Масса: 6,3 кг

Габариты в сложенном состоянии: 1726х1018х50 мм
Объем упаковки: 0,39 м3
Кол-во в упаковке: 3 шт.
Масса упаковки: 20 кг

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опора для четырех знаков ОПС-4.000 СБ

Тип крепления знака: 2 болта М6 + 2 гайки
Размер труб каркаса: 20х1,5 + 15х1,5 мм
Покрытие: Эмаль ПФ
Угол стойки: 45°
Цвет: серый
Масса: 12,5 кг

Габариты в сложенном состоянии: 1780х2010х50 мм
Объем упаковки: 0,51 м3
Кол-во в упаковке: 2 шт.
Масса упаковки: 25,5 кг

Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

ОПОРЫ ДЛЯ ЗНАКОВ

Дилерская цена 800 р

Розничная цена 900 р

Дилерская цена 1200 р

Розничная цена 

Дилерская цена 2400 р

Розничная цена 2725 р

1440 р

Цинковый грунт: +50р

Цинковый грунт: +50р



ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита стойки угловая ЗСУ-1.000

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита стойки угловая ЗСУ-2.000

Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
Высота: 300 мм
Ширина: 150 мм 
Толщина металла: 3 мм 
Цвет: желтый 
Покрытие: порошковая краска

Масса: 12,5 кг 
Объем: 0,011 м3 
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 5 шт.

Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
Высота: 300 мм
Ширина: 150 мм 
Толщина металла: 3 мм 
Цвет: желтый 
Покрытие: порошковая краска

Масса: 15 кг 
Объем: 0,012 м3 
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 5 шт.

Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

ЗАЩИТА ДЛЯ СТЕЛАЖЕЙ

Дилерская цена 630 р

Розничная цена 670 р

Дилерская цена 790 р

Розничная цена 840 р

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита стойки фронтальная ЗСФ-2.000 СБ

Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
Высота: 300 мм
Ширина: 216 мм 
Толщина металла: 3 мм 
Цвет: желтый 
Покрытие: порошковая краска

Масса: 8,5 кг 
Объем: 0,014 м3 
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 2 шт.

Дилерская цена 1030 р

Розничная цена 1100 р

Цинковый грунт: +50р

Цинковый грунт: +50р

Цинковый грунт: +50р



Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИДН-300 (Средняя часть)

Длина: 500 мм
Ширина: 300 мм 
Высота: 37 мм

Масса: 5,5 кг 
Объем: 0,0056 м3 

ИДН (ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ)

Дилерская цена 810 р

Розничная цена 880 р

ИДН-300 (концевая часть)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 180 мм
Ширина: 300 мм 
Высота: 37 мм
Масса: 1,4 кг 
Объем: 0,002 м3 

Дилерская цена 440 р

Розничная цена 480 р

ИДН-500 (Средняя часть)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 500 мм
Ширина: 500 мм 
Высота: 58 мм
Масса: 14 кг 
Объем: 0,015 м3 

  

 

Дилерская цена 1420р

Розничная цена 1600р

  ИДН-500 (Концевая часть)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 250 мм
Ширина: 500 мм
Высота: 58 мм
Масса: 4 кг

 

Объем: 0,007 м3

 

Дилерская цена 700 р

Розничная цена 780 р

ИДН-900 (Средняя часть) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 500 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 58 мм
Масса: 24 кг

 

Объем: 0,026 м3

Дилерская цена 2500 р

Розничная цена 2970 р

ИДН-900 (Концевая часть)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина: 250 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 58 мм
Масса: 9 кг  

Объем: 0,013 м3

Дилерская цена 1240 р

Розничная цена 1380 р



ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Держатель для зеркала КЗ 210-57.000 СБ

Размер трубы держателя: Ø57х3,0 мм
Размер от стены до держателя: 210 мм
Толщина основания: 3 мм
Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
Цвет: хром 
Покрытие: краска порошковая
Масса: 2 кг
Объем: 0,012 м3

Габариты: 270х145х290 мм
Объем упаковки: 0,12 м3
Масса упаковки: 20 кг
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 10 шт

ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Держатель для зеркала КЗ 210-76.000 СБ

Размер трубы держателя: Ø76х1,5 мм
Размер от стены до держателя: 210 мм
Толщина основания: 3 мм
Тип крепления: 4 анкерных болта Ø10 мм
Цвет: хром 
Покрытие: краска порошковая
Масса: 1,8 кг
Объем: 0,013 м3

Габариты: 289х145х290 мм
Объем упаковки: 0,13 м3
Масса упаковки: 20 кг
Упаковка: картон
Количество в упаковке: 10 шт

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зеркало сферическое с козырьком ЗС-600

Основание: ABS пластик 
Диаметр: 600 мм 
Размер: 600х600х100 мм
Масса: 2,9 кг
Объем: 0,05 м3

Тел.: 8-800-777-82-39; sales1@nps-prom.ru; nps-avtomatika.ruк разделам

ЗЕРКАЛА И КРОНШТЕЙНЫ

Дилерская цена 515 р

Розничная цена 550 р

Дилерская цена 525 р

Розничная цена 570 р

Цена 5000 р Цена 8000 р

Зеркало сферическое с козырьком ЗС-800

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание: ABS пластик 
Диаметр: 800 мм 
Размер: 800х800х110 мм
Масса: 7,5 кг 
Объем: 0,11 м3



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зеркало сферическое с козырьком ЗС-1000

Основание: ABS пластик 
Диаметр: 1000 мм 
Размер: 1000х1000х120 мм
Масса: 8 кг 
Объем: 0,15 м3

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зеркало сферическое с козырьком ЗС-1200

Основание: ABS пластик 
Диаметр: 1200 мм 
Размер: 1200х1200х130 мм
Масса: 9 кг 
Объем: 0,17 м3

Цена 11 000 р Цена 30 000 р

1-я Северная ул., д. 39, ком. 1, г. Павлово,Нижегородская обл., 606107
Тел. (83171) 3-70-71, 3-70-81; ИНН/КПП 5252034215/525201001

ОГРН 1135252005008; ОКПО 25677784nps-avtomatika.ru
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